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1. INFORMACION GENERAL

IDENTIFICACION DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Potabilizacion de Agua

TIPOLOGIA: Misional

RESPONSABLE O LIDER DEL PROCESO: Profesional Planta de Tratamiento de Agua Potable.

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar el oportuno suministro de agua potable a la comunidad.

DESCRIPCION DEL PROCESO

Realizar la captacién de agua subterrédnea a través de pozos profundos, para luego tratar el agua en plantas potabilizadoras presurizadas,
las cuales constan de la operacién de filtracion y el proceso de desinfeccién con cloro, ubicados en diferentes sitios de la ciudad de Yopal.

REQUISITOS LEGALES -NUMERALES

HUMANOS

RECURSOS NORMA APLICAR PROCEDIMIENTOS
51.04.01 Sistema de
1 Ingeniero NTC GP1000 Tratamiento Captacion
1 Auxiliar de ingenieria Decreto 1575/2007 Subterranea.

2 Técnico PTAP
6 Operadores PTAP
12 Auxiliares operativos
1 Técnico obras Civiles
1 Obrero civil

Resolucién 2115/2007
Resolucion 000082/2009
Resolucion 0330 de 2017

RAS 2000 TITULO C
LEY 142
NTC GP 1000
Decreto 1594/84; Decreto 3930/10

51.04.02 Dosificacion de
productos quimicos PTAP.

51.04.03 procedimiento de
lavado de estructuras de la
PTAP.
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Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal - e
ElLCE-ESP Fecha de Elaboracién Fecha Ultima Modificacién Version
2008-09-24 2021-11-30 06
Ley 99 de 1993. 51.04.04 Procedimiento

TECNOLOGICOS

2 Computadores con Windows 7
Profesional

INFRAESTRUCTURA

Estructura

de captacion
Planta conciliada

Planta alterna

Bateria de filtracion
Sistema de dosificacion de quimicos
Sistema de desinfeccion
Lechos de secado de lodos
Tangues de Almacenamiento

Pozos profundos

Pilas publicas

ISO 9001:2015

6. PLANIFICACION,

6.1 Acciones para abordar los riesgos y
oportunidades. 7. APOYO. 7.1 Recursos
7.1.2 Personas. 7.1.3 Infraestructura.
7.1.4 Ambiente para la operacién de los
procesos. 7.1.5 Recursos de seguimiento
y medicién. 7.3 Toma de conciencia. 7.4
Comunicacion. 7.5 Informacion
documentada. 9. EVALUACION DEL
DESEMPENO. 9.1 Seguimiento, medicién,
analisis y evaluacion. 10, MEJORA. 10.2
No conformidad y accion correctiva. 10.3
Mejora continua.

RESOLUCION No. 0520 DE 2018 DEL 17
DE MAYO DE 2018 “Por la cual se adopta
el Modelo Integrado de Planeacion y
Gestion - MIPG - en la EAAAY y se
establecen autoridades, roles y
responsabilidades, segin lo establecido
mediante el Decreto 1499 de 2017"

programacion de turnos.

SEGUIMIENTO Y MEDICION

PARAMETROS DE CONTROL

Para los sistemas de pozo profundo se requiere medicion cada una (1) hora de los parametros de, pH, turbiedad cloro residual a la salida
de la planta potabilizadora.
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Tipo de Documento
Caracterizacion

Codigo
Empresa de Acueduclo, 51 .04
mca"wé:zgﬁi-%:%de e Fecha de Elaboracion Fecha Ultima Modificacion Version
2008-09-24 2021-11-30 06
INDICADORES

DIRECTRIZ DE LA POLITICA R INDICADOR FORMULA META FRECUENCIA
Lla Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal IRCA mx (%) =

EICE — ESP se compromete con (Sum. Puntajes de

la prestacion de los Servicios riesgo asignados a

Pablicos Domiciliarios de las  caracteristicas
Acueducto, Alcantarillado vy INDICE DE RIESGO DE | no aceptables /
Aseo y sus actividades CONSUMO HUMANO Sum. Puntajes de MENOR A MENSUAL
complementarias e inherentes MENSUAL IRCA m (%) | riesgo asignados a 5%
y el stem e st |

B calidad, ]

requisitos legales Y | continuidad analizadas) * 100
reglamentarios, contribuyendo oAkt : y
activamente en la proteccion SfllEhalas di
del medio ambiente, prestacién de los
g?segg:ancflic:a gcgszggmu?i?ecr:l?dagl L e INDICE DE AGUA NO | %IANC - PTAP=
utilizando todos los medios | 224edUCto: CONTABILIZADA EN LA (E)Volumen Agua
necesarios para que la 2';:0"tar"'ad° Y| pLANTA BE | Aduents - Velumen | MENORAL MENSUAL
operacién sea cada vez mas TRATAMIENTO DE | Agua Producido)/ 15%
eficaz y eficiente y respaldando AGUA POTABLE (%) | Volumen Agua
la prestacion del servicio con el IANC PTAP Afluente) * 100
equipo de trabajo altamente
comprometido y capacitado a
fin de cumplir
satisfactoriamente con los
objetivos de la organizacion y
los requerimientos de los
usuarios.

Pagina 3 de 9




Empresa de Acueducto,
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Tipo de Documento
Caracterizacion

Codigo
51.04
Fecha de Elaboracién Fecha Ultima Modificacién Versién
2008-09-24 2021-11-30 06

DOCUMENTACION SOPORTE

SISTEMAS DE INFORMACION

Informe de calidad de agua dado por el laboratorio de

aguas

Formato

112.00.51.04.01.02
captados en planta de tratamiento de agua potable

Control de

caudales

Pagina Web del Instituto Nacional de Salud: www.ins.gov.co

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

PROCESO ENTRADAS RESPONSABLE CRITERIOS DE | SALIDA DE PROCESO

PROVEEDOR | AL PROCEso | ACTIVIDADES DESSRIGION ACTIVIDAD | REGISTRO CONTROL PROCESO CLIENTE
Plan de Elaborar el plan Prof. formato Seguimiento :
. ot e 3 Plan de Gerencia,
Planeacién Gestion y Proyectar de accion para Adscrito a plan de Plan de et o Planeacitn
Resultados el aflo vigente PTAP accion Accion

Planta de Funcionamiento Prof

Tratamiento ; del sistema o Operadores
Determinar - ; Adscrito a
de Agua segun la calidad de PTAP
PTAP
Potable del agua cruda
Programar la
dosificacion Caracteristic

Planta de de insumos Prof s Programa

Tratamiento Agua quimicos iy programa - - de Operadores
Programar Adscrito a s fisicoguimica cee o
de Agua Cruda para el cion Dosificaci de PTAP
: PTAP s del agua ;
Potable tratamiento on
cruda
del agua
cruda

Pagina 4 de 9
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Caracterizacion

Cédigo
Empresa de Acueducto, 51.04
Alcantarillado y Aseo de Yopal = , " a3
ElC.E-E.5.P Fecha de Elaboracion Fecha Ultima Modificacion Version
2008-09-24 2021-11-30 06
PROCESO ENTRADAS RESPONSABLE CRITERIOS DE | SALIDA DE PROCESO
PROVEEDOR | AL PROCESO | ACTIVIDADES DESCRIRCION AcTivipap | REGISTRO | “conTROL PROCESO CLIENTE
Definir Programa
: cronograma de Gerencia,
| Planificar - o
Plantas de | ke para mantenim | Planeacion,
: mantenimien gl Prof. ;
Tratamiento mantenimiento g Cronogra Estado de iento de Planta de
Informes to a : Adscrito a : :
de Agua : preventivo y ma estructuras equipos y | Tratamiento
| estructuras y ; PTAP
Potable equipos correctivo de lavado de de Agua
P instalaciones y estructura Potable
equipos s
Realizar
estudi : . ?
Planta de Programar reviogdlgfa ol Prof Inventario | Existencia en
Tratamiento | existencias RrEvisek ey de bodegas de Estudios Gerente,
Inventarios : suministro de Adscrito a : 3
de Agua de insumos : productos | almacenamie Previos Compras
L los reactivos e PTAP e
Potable quimicos . quimicos nto
insumos
quimicos
Realizar la
dosificacion Formato :
Planta de ; ; ! Concentracio
: Dosificar optima de de control
Tratamiento Agua Operador de nes de Agua .-
productos productos de poblacion
de Agua Cruda Al s planta - productos tratada
quimicos guimicos para insumos gy
Potable : e quimicos
el tratamiento quimicos
de agua
Identificar las
caracteristicas
E Formato Prof.
Planta de fisicas del agua Valores de Reporte :
: : Informes . Adscrito a
Tratamiento | Muestras Realizar cruda y tratada | Operador de da parametros de PTAP
de Agua De Agua analisis fisico | para verificar la planta g fisicos por Resultado ’
] calidad de Lo operadores
Potable calidad del normatividad S
. agua de planta
agua enviada a
la red
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ElC.E-E.SP Fecha de Elaboracion Fecha Ultima Modificacion Version
2008-09-24 2021-11-30 06
PROCESO ENTRADAS RESPONSABLE CRITERIOS DE | SALIDA DE PROCESO
PROVEEDOR | AL PROCESO | ACTIVIDADES DESCRIECION AcTivipap | REGISTRO CONTROL PROCESO CLIENTE
Realizar el Formato
Estructura
retrolavado de de
Lavado de % Sy
Planta de L4 filtros, lavado Lavado de '
: Instalacion Estructuras y Buen estado equipos Prof.
Tratamiento kaniral de estructuras, | Operador de | Estructura Adec
de Agua ) mantenimien | antenimiento planta s D8 e sgiterd
Equipos to de . T estructuras correcto PTAP
Potable ; preventivo y Bitacora i
SRR correctivo de de FfgOna
: i iento
equipos operacion
Plants de o(i?aagitliaz;sr, el Bitacora Z?tgg::ggto
Tratamiento Agua Captar y P Auxiliar de J Agua o
agua de los o de buen estado poblacién
de Agua Cruda tratar agua operacion A tratada
Potable pozos operacion de las
profundos estructuras
| Inspecciones Realizar
Planta de : N e L %
; Intermedias | verificaciones al Prof. Diligenciamie .
Tratamiento : o St o Formatos : Unidad de
Registros / ala diligenciamient Adscrito a nto Registros 3
de Agua . SGC Archivo
Potabla ey docurpentaq o de formatos PTAP completo
on de SGC
Revisar el Kadar
Planta de cumpgmlent seguimiento a Prof Cumplimient Respc;nsabl
Tratamiento | Procedimie los o Listas de o de los ditori ;
de Agua ntos t;ie. las procedimientos AgEe]0.2 chequeo | procedimient glifiiorns Sisten’ﬁa de
Potable - | actividades L acututios GO PTAP i Gestidén de
| de control de ) P Calidad
3 el personal
calidad
Verificar que el
Planta de caudal 4 o 50 <£.mq e
Tratarniehto necesario se Prof. Medicion invierno Uridad
e Aaiis Agua Caudal esta Adscrito a macrome Registros AsHlonbal
9 transportando PTAP didores <190 I/s en
Potable X
entre el sistema verano
alterno y

Pagina 6 de 9




CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACION DE AGUA

Tipo de

Documento

Caracterizacion

Codigo
Empresa de Acueducto, 51 '04
Alcantarillado y Aseo de Yopal . P s
ELCE-ESP Fecha de Elaboracion Fecha Ultima Modificacion Version
2008-09-24 2021-11-30 06
PROCESO ENTRADAS RESPONSABLE CRITERIOS DE | SALIDA DE PROCESO
PROVEEDOR | AL PROCESO | ACTIVIDADES DESCRIECION ACTIVIDAD | REGISTRO CONTROL PROCESO CLIENTE
conciliada,
entre ésta y las
redes de
distribucion
Prof.
Adscrito
Atencion de | Atender PQR de | Analista de PTAP /
PQR i ; : Formato : :
Proceso Peticiones, usuarios y Laboratorio de Parametros Litenrne Director
PQR Quejas y producto no Motitoras de calidad dis PQR
Reclamos conforme de Procesos Resolucién ] /
¥ Producto Red De Calidad de
Laboratorio e reportado por | . Prof. Distribuc 2115 de Adiia Responsabl
de aguas Producto no el laboratorio Adscrito a : 2007 g e
conforme on ;
conforme de aguas PTAP Sistema de
Gestion de
Calidad

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Formato plan de accién
Programacion
Cronograma

B R R K

VERIFICAR [l ACTUAR

51.04.01 procedimiento de operacion PTAP

51.04.02 Dosificacién de productos quimicos
51.04.03 procedimiento de lavado de estructuras de la PTAP
51.04.04 Procedimiento programacion de turnos

51.04.06.01 Lista de Chequeo Antes de Iniciar a Operar el Pozo.
51.04.06.02 Formato monitoreo electrobomba sumergible pozo profundo.
51.04.06.03 Control Diario de Operaciones y Bitacora de Operacion.
51.04.06.04 Control de inventario Kardex pozo.
51.04.06.05 Caudales generales pozos y planta de tratamiento de agua potable.
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Empresa de Acueducto,
Alcantariliado y Aseo de Yopal
E.LLC.E - P

- ( ‘) = CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACION DE AGUA

Tipo de Documento
Caracterizacion

Caodigo
51.04

Fecha de Elaboracion
2008-09-24

Fecha Ultima Modificacién
2021-11-30

Version
06

4.

5.

R N N N N N N T T T O N N

51.04.06.06 Inventario e Informacion de Pozos.
51.04.06.07 seguimientos mapa de riesgos.
51.04.06.08 Formato Control De Variables Pozos
51.04.06.09 M3 Producidos.

51.04.06.10 Costos de personal pozos profundos.
51.04.06.11 Costo energia pozos profundos.
51.04.06.12 Costo de quimicos pozos profundos.
51.04.06.13 Costo de Vigilancia pozos profundos.

51.04.06.14 Costo de Mantenimiento Pozos Profundos.

51.04.06.15 Costos Consolidados Pozos Profundos.
51.04.01.16 Formato Control De Variables Pozos
51.04.01.17 Formato consumo de combustible.
51.04.01.18 Formato Control Diario de Operaciones II
51.04.01.19 Formato Control De Variables Pozos II
51.04.01.20 Formato Control De Variables Pozos III
Bitacora.

Manual de Operacién y Mantenimiento Pozo.

APROBACIONES

EV) w Revis6

< Hud$ Villalba Molano

Adriana Cristina Rosas Valderrama
Lider del Proceso Representante por la Direccién

Jairo Bossuet Pérez Barrera
Gerente EAAAY EICE ESP

"-.__’ I

BITACORA DE ACTUALIZACION

Version

Fecha de Aprobacién

Item Modificado

Motivo

Aprobado por

01

2008-09-24

Ninguno Aprobacion inicial Gerente
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CARACTERIZACION DEL PROCESO POTABILIZACION DE AGUA

Tipo de Documento
Caracterizacion

a 6) Cédigo
Em ‘resa de Acueducm 51.04
Alcantgrilladoey Aseo de Y:;pal . e . s -
ELCE-ESP Fecha de Elaboracion Fecha Ultima Modificacion Version
2008-09-24 2021-11-30 06
Definicion de requisitos para la
02 2009-11-15 determinacion de las no conformidades Correccién Gerente
potenciales y sus causas
03 2010-10-22 Todos los numerales Correccion Gerente
04 2014-12-19 Todos Actualizacién nuevo Formato Representante Legal
05 2017-01-31 Procedimientos Actualizacion nuevo Formato Representante Legal
06 2021-11-30 REEHES Actualizacién Coriits ve Celion ¥
Indicador Desempeio
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Tipo de Documento
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO Procedimiento
27 ( ‘ )‘ CAPTACION SUBTERRANEA Cddigo
S, A 51.04.01
Empresa de Acueducto, = T = T g
Afcatiaritlods i éas de Yopat Fecha de Elaboracion Fecha Ultima Modificacion Version
i 344 i 2014-12-19 2021-11-30 04

1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Sistema de Tratamiento Captacién Subterranea.
RESPONSABLE: Profesional Planta de Tratamiento Agua Potable.

OBJETIVO: Llevar a cabo la operacion de los pozos profundos.

ALCANCE:

Garantizar el suministro de agua apta para consumo humano en los sectores atendidos por los
pozos profundos, con el fin de beneficiar a la poblacién como sistema de abastecimiento alterno
y de emergencia del sistema de acueducto del municipio de Yopal.

INSUMO:

Para el desarrollo de esta actividad se requiere tanto recurso humano (operadores de pozos
profundos) como elementos de proteccién personal (EPP) e insumos y reactivos quimicos.

PRODUCTO:

Suministro de agua apta para el consumo humano.

USUARIOS:

Operadores de pozos profundos, Profesional Planta de Tratamiento Agua Potable, Direccion
Técnica EAAAY, Gerencia EAAAY, entes de inspeccién y vigilancia como son Instituto Nacional
de Salud, Secretaria de Salud Municipal, entre otras.

TERMINOS Y DEFINICIONES:

Captacion de agua subterranea:

Una captacién de agua subterrdnea es toda aquella obra destinada a obtener un cierto volumen
de agua de una formacién acuifera concreta, para satisfacer una determinada demanda. La
eleccién del tipo de captacion vendra condicionada en esencia por los siguientes factores:

e Caracteristicas hidrogeolégicas del sector.

» Caracteristicas hidrodinamicas de los materiales acuiferos que se pretenda captar.

e VVolumen de agua requerido.

¢ Distribucion temporal de la demanda.

» Coste de las instalaciones de explotacién y mantenimiento de la captacion.

En definitiva se trata de conseguir un equilibrio entre los aspectos técnicos y econdémicos.
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PROCEDIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO

Tipo de Documento
Procedimiento

, ( é )“m CAPTACION SUBTERRANEA Cédigo
B 51.04.01
mcirt:@ﬁfgﬂg‘{;éi:&:%mn Fecha de Elaboracién Fecha Ultima Modificacién Versién
i v 7 2014-12-19 2021-11-30 04
2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES
ACTIVIDAD FLUJOGRAMA | RESPONSABLE o ey
Actividades de Operacion Diaria.
1. Realizar la inspeccion del area de NOTA: Ver
trabajo antes de iniciar operacion del Anexc-a 1 Formato 51.04.01.01
pozo o al recibir el turno en caso que el Operacién .de Operador de Lista de Chequeo
pozo esté en funcionamiento. Registrar D0Z0s Pozo Profundo Antes de Iniciar a
i i6 en Formato No. erar
informacion profundos Operar el Pozo

51.04.01.01 Lista de Chequeo Antes de
Iniciar a Operar el Pozo.

2. Encender el sistema de bombeo
segin manual de operacion vy
mantenimiento. Segun sea el caso asi:

a) Encender el Generador Eléctrico
(equipo electrégeno) cada 24 horas y
realizar  actividades rutinarias de
monitoreo a los equipos eléctricos en
marcha, (de existir energia eléctrica
esta actividad solo se realizaréd durante
5 minutos).

b) Encender el Pozo de Bombeo con Red
Eléctrica Comercial.

Nota 1. El manual de operacion
estara disponible en medio impreso
en la sala de dosificacion.

Nota 2. Se debe hacer la medicion
cada 20 minutos del voltaje y
amperaje del sistema eléctrico y ser
registrado en el formato
51.04.01.02 Formato  monitoreo
electrobomba  sumergible pozo
profundo.

Operador de
Pozo Profundo

Formato 51.04.01.02
Formato monitoreo
electrobomba
sumergible pozo
profundo

3. Realizar operacion del sistema de
tratamiento seglin manual de operacién
y mantenimiento.

a)Realizar el retrolavado a los filtros
compactos de la planta de tratamiento
de agua potable, con una periodicidad
estipulada por el Profesional Planta de
Tratamiento Agua Potable de acuerdo a

Operador de
Pozo Profundo

Formato 51.04.01.03
Control Diario de
Operaciones y
Bitacora de
Operacioén
Formato 51.04.01.08
control de variables
pozo y PTAP
captacion

subterranea
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Empresa de Acueducto,

Alcantariiiado y Aseo de Yopal
E.L.C.E-E.S.P

HIT, B4 000 7554

Tipo de Documento
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO Procedimiento
CAPTACION SUBTERRANEA Cadigo
51.04.01
Fecha de Elaboraciéon Fecha Ultima Modificacién Version
2014-12-19 2021-11-30 04

las caracteristicas fisicoquimicas del

agua.

b)Realizar la dosificaciébn de insumos
quimicos previamente estipulada por el
Profesional Planta de Tratamiento Agua
Potable, lo anterior basado en las
caracteristicas fisicoquimicas del agua
cruda.

c) Realizar lectura del macromedidor de
entrada y salida de la planta.

d)Realizar lectura de presiones a la
entrada y salida de la planta.

La informacidén anterior se debe ingresar
al formato 51.04.01.03 Control Diario de
Operaciones y Formato 51.04.01.08
control de variables pozo y PTAP
captacion subterranea

Nota. Se debe llevar el control de
los insumos quimicos y combustible
que se utiliza en el pozo mediante el
formato 51.04.06.04 Control Kardex
insumos Quimico pozo.

4, Realizar seguimiento y control a la
calidad del agua de salida de la planta
de tratamiento del pozo profundo, con
una frecuencia de cada 2 horas.

Operador de
Pozo Profundo

Formato 51.18.04.08
Formato Control
Monitoreo Insitu

5. Reportar en “tiempo real” cualquier
novedad al jefe inmediato y realizar su
registro en bitacora.

Operador de
Pozo Profundo

Bitacora de
Operacion

6. Realizar limpieza y aseo de la planta,
alrededores, zonas verdes, tanques y

Operador de

Bitacora de

) < i Pozo Profundo Operacion
desinfeccion de los grifos. . P
7. Al recibir turno registrar en bitacora la
entrega de los manuales, formatos, Operador de Bitéacora de
revision de inventarios, aseo general, Pozo Profundo Operacion
llaves, equipo de comunicacion, entre
Pagina 3 de 7



Tipo de Documento
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO Procedimiento
’( ‘)‘* CAPTACION SUBTERRANEA Cadigo
;Err;;;esa de ACUB;I:[;:;, 7 5 1 .04 - 0 1
Alcantarilado y Asea de Yopal Fecha de Elaboracion Fecha Ultima Modificacién Versién
i a0 ek 2014-12-19 2021-11-30 04
otros.
Actividades de Control Y
Seguimiento:
Profesional 51.04.01.05
1. Realizar consolidado de caudales Planta de Caudales generales
producidos y tratados de forma mensual Tratamiento pozos y planta de
en los pozos profundos. Registra la de Agua tratamiento de agua
informaciéon en el formato 51.04.01.05 Potable potable.
Caudales generales pozos y planta de
tratamiento de agua potable.
2. Realizar consolidado de inventario e Profesional
: o . 51.04.01.06
informacion de pozos con una frecuencia Planta de TS
mensual. Registra la informacion en el Tratamiento Informacion de
formato 51.04.01.06 Inventario e de Agua P0Z0S
Informacion de Pozos. Potable '
3. Realizar consolidado de operacién y Profesional
seguimiento a mapa de riesgos. Planta de 51.04.01.07
Registrar la informacién en formato Tratamiento seguimientos mapa
51.04.01.07 seguimientos mapa de de Agua de riesgos.
riesgos. Potable
Archivo en excel en
medio magnético —
51.04.01.09 M3
Producidos,
51.04.01.10 Costos
de personal pozos
profundos,
51.04.01.11 Costo
energia pozos
x profundos,
ldgsMecr:)sslingegze Sg)eer::r?:ln ?L?isrr?ilcl:(iasr Profesional 51.04:01.12 Costo
: i ; ! e ; Planta de de quimicos pozos
energia, vigilancia, mantenimiento, .
entre otros gue se incurra para v preitnTes,

) ; de Agua 51.04.01.13 Costo
determinar el valor del metro cubico r :
sarnitiekradon Potable de Vigilancia pozos

profundos,
51.04.01.14 Costo
de Mantenimiento
Pozos Profundos,
51.04.01.15 Costos
Consolidados Pozos
Profundos.
51.04.01.16 Control
de Variables Pozo y
PTAP Captacién
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Tipo de Documento
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Subterranea/Pozo de
Baja Produccion.
51.04.01.17 Formato
Control Consumo de
Combustible.
51.04.01.18 Control
Diario Operacién
Pozo Braulio
Gonzalez Centro.
51.04.01.19 Control
de Variables pozo y
PTAP Captacién

Subterranea.
Profesional
5. Andlisis y reporte de informacion Planta de
mensual a director técnico y bimensual Tratamiento Formato informe
a gerencia. de Agua
Potable

3.

LEEEELERNE L AN LAY AR

DOCUMENTOS RELACIONADOS

51.04.01.01 Lista de Chequeo Antes de Iniciar a Operar el Pozo.

51.04.01.02 Formato monitoreo electrobomba sumergible pozo profundo.
51.04.01.03 Control Diario de Operaciones y Bitacora de Operacién.
51.04.01.04 Control Kardex insumos quimicos. -

51.04.01.05 Caudales generales pozos y planta de tratamiento de agua potable.
51.04.01.06 Inventario e Informacion de Pozos.

51.04.01.08 Formato Control De Variables Pozos

51.04.01.09 M3 Producidos.

51.04.01.10 Costos de personal pozos profundos.

51.04.01.11 Costo energia pozos profundos.

51.04.01.12 Costo de quimicos pozos profundos.

51.04.01.13 Costo de Vigilancia pozos profundos.

51.04.01.14 Costo de Mantenimiento Pozos Profundos.

51.04.01.15 Costos Consolidados Pozos Profundos.

51.04.01.16 Control de Variables Pozo y PTAP Captacién Subterrdnea/Pozo de Baja Produccion.
51.04.01.17 Formato Control Consumo de Combustible.

51.04.01.18 Control Diario Operacién Pozo Braulio Gonzéalez Centro.
51.04.01.19 Control de Variables pozo y PTAP Captaciéon Subterranea.

Bitacora.

Manual de Operacién y Mantenimiento Pozo.

Pagina 5 de 7 r_



Tipo de Documento
PROCEDIMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO Procedimiento
& ( ‘)’ 15, CAPTACION SUBTERRANEA Codigo
‘;;;;;esa de Acue;i:;t-;; 7 5 1 04 01
Alcantarlliado y Asea de Yopal Fecha de Elaboracién Fecha Ultima Modificacién Versién
HIT. 544000 26874 2014-12-19 2021-11-30 04

4.

APROBACIONES

i

“Elabord

Lider del

Revisd

Noodlhed

Aprobd
W

ot

Proceso

Adriana Cristina Rosa$ Valderrama
Representante por la Direccién

Jairo BdSsuet Pérez Barrera
Gerente EAAAY EICE ESP

5. BITACORA DE ACTUALIZACION

Version

Fecha de Aprobacidn

Item Modificado

Motivo

Aprobado por

01

2014-12-19

Aprobacion Inicial

Aprobacién Inicial

Representante Legal

02

2015-10-06

Todos

Actualizacion

Representante Legal

03

2017-02-15

2.Actividades y
Responsables
3. Documentos
Relacionados

Actualizacién

Representante Legal

04

2021-11-30

2.Actividades y
Responsables -
Documento o registro

Actualizacion de
procedimiento y
Formato

Comité de Gestion y
Desempefio
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